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elektronikus zavarmentesitével gyakorlatilag tel-
jesen megsziintethetd, ami lehetévé teszi jol ki-
értékelheté karakterisztika felrajzolasat 1 nA
alatti aramoknal is.

kizarélag impulzusiizemben — a méré (kollektor)
tapegység daramtartomdnya 1000 A félé, a ba-
zisaramé 30 A-ig terjeszthetd ki, a kollektorfe-
sziiltség maximalis értéke 800 V lehet.

MUOSZAKI ADATOK

(ha kiilén nincs jelélve, barmelyik méréegységgel)

ALTALANOS ADATOK

Vizsgdlhaté eszkézék szama
Egyidejileg befoghaté
eszkézék szama: 2 (1577—2)
1 (1577—3)
Egyidejlleg tarolhatd és
dbrdzolhaté karakterisz-

tika (eszkdz) szam: x2 allas x2 allas
kikapes. bekapes.
ha a lépcsészam 8: 1 2
ha a lépcsészéam 4: 2 4
ha a |épcsszédm 2: 4 8
ha a lépcsészam 1: 8 8

Taroléasi idé:
Abrazolasmaédok:

Egy gorbe felvételi ideje

50/60 Hz-es hdlézatnal:

korlatlan

— egyszerre, kozés origdju
és tengelyli koordindta-
rendszerben,

— egyszerre, egymds mellett
elhelyezett kildn-kilon
koordinatarendszerben,

— kiilon-kiilén az egyes ka-
rakterisztikak

1577—2 1577—3
80 ms 2,56/2,13 s
680 ms 21,8/18,1 s

10,9/9,1 s




























































































































































